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TD3

Il s'agit de la reprise du TD3 avec la simulation dans Alcyone+Pleiades+Comfie, au plus prét de
ce qu'il est possible de faire avec la version de démonstration de la suite logicielle.
Il est donc possible de réaliser 2 pieces maximum : ici la piece principale et les combles.

Les points clés pour le dessin dans Alcyone :

Faire une zone au hiveau O, puis, pour four faire |'étage du dessus, faire un copier du hiveau O, et un coller au hiveau
1. Les 2 pieces se retrouvent ainsi juste |'une au dessus de |'autre. Dans le niveau O, j'ai mis une toiture
horizontale...

Pour la piece du dessus, il faut 2 points reliés symbolisant la zone de séparation des 2 pans de toitures. Une paroi
|égére est alors dessinée, qui pourra tre supprimée ensuite. Ensuite, le dessin de la toiture avec ces 2 pans est
assez intuitif.

Attention, si vous avez fait un copier/coller du niveau 1, il ne faut pas oublier de supprimer les fenétres, et de
descendre la hauteur sous plafond a O (en fait 0.01), car c'est la toiture qui monte a 2m50, et pas les murs |

NB, il s'agit in fine de 2 pieces de type maison qui sont |'une au dessus de I'autre, et elle ne sont pas reliées !
Aprés export dans Pleiades, je les ai reliées en disant que le plancher des combles est... le plafond de la piece
principale (fonctionnalité paroi en contact)

NB, si on oublie de les relier de cette maniére, la simulation ne se lancera pas, et le message d'erreur dira que la
zone 2 (les combles) n'est pas reliée au projet...

Pour la détermination des zones (1 zone pour chaque piéce), tout se passe dans la définition des scénarios, avec les
glisser/déposer des consignes de température (seulement pour la zone RDC), et de la ventilation (pour les 2 zones -
ie les 2 piéces, chacune avec son débit)
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Fenétres et portes X
Mode
Insertion fenétre

Tvpe

5 Ferétre par défaut |
=+ Sélection Dé&faut L........... |

’ lF'u:urI:e pat défaut l

Dimensions

Taille exacte | Largeur % | Haukeur % | LargeurHaukeur %

Pont appui Défaut 1L ’ Sélectian ]

’ Yaleurs par défaut ]

Pont linteau Défaut y ’ Sélection
Parik tableau DéFaut y ’ Hd sélection

Eﬂ Exposition au bruit Yaleur par Défaut du BStiment v |
Clic-drait sur la ligne pour obtenir les carackéristigues ou modifier directement les ouvertures

Type Hauteur Largeur Retrait all&ge

Défaut 1.5 z 0.z 0.4

B oeraut 2 0.85

Aide

Clic-gauche sur un segment pour ajouker une porke ou une Fengkre
CTRL+clic gauche sur un segment pour superposer une porke ou une Fengkre
Clic-gauche sur une parte ou une fenétre pour |'éditer

Glisser-déposer pour déplacer une porte ou une Fenétre

Clic-droit pour effacer une porte ou une fenétre existante

On passe ensuite au hiveau 1
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Toiture « fictive » horizontale pour le niveau O (qui sera fusionnée avec le plancher du niveau 1 (les combles) dans
Pleiades), de maniere a lier les 2 piéces / zones dans le projet.
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onglet toiture 1
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Définir les caractéristiques d'une paroi, et clic sur une des 2 zones (ie, chacun des pans)
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En donnant les coordonnées des points, on fixe la pente de la toiture.

Hauteur du toit [®
Type de koiture

() Cette Face est horizontale

(¥ Cette face est une toiture indinée extérieure

) Cette Face est un vitrage incling

Sélectionnez 3 points pour donner les hauteurs de référence

Puint 1 Hauteur 1

A v | 0|m

Point 2

Hauteur 2

™ |

2.50 | m

Hauteur 3

™ |

2.50 | m

Composition

|

Fenétre

Taiture bois

Défaut

BB sélection |

i @ 0K i [ *.ﬁ.nnuler J

Sur la vue 3D, on peut vérifier que tout est bien interprété...
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Sans la toiture
¥ Alcyone - ENF109-TD3.alcp

Fichier Edition Flan Fond de plan Affichage Aide

DFHo (@9 [snaxe||[##0|r EEEAD ‘60
]ﬁ Données de construction "E Site et météo " & RT2012 " 29| Planl 30 |[HE Exporter vers Pleiades]

- Mombre de niveau:s visibles

J

- Option d'affichage
[ couleurs des zones
D Ombres portées
[ afficher les toitures

» ' Elements & afficher
il A

hat -
¥ 43 Deplacement

Mode de déplacement
0 Tourner aukour
() Position solaire

[ Centrer la vue

*» @ Options graphiques
e

» [ sorties
i

on peut alors exporter dans Pleiades pour faire la suite...
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Dans Pleiades
DU PROJET :ENF109-TD3 J VARIANTE DU PROJET :Base

7117

Fichier Affichage Outils Aide | : A A o = k : 1
. . ©  Bibliothéque Eatiment: STD Comfie RT2012 DFE Configuration L(_}J
DEWd g Ao ;
Batiment — D Pisces et contacts @ Caractéristiques des parois || @ Masques || ﬁl Composants imparkés 1= Liste des parois|
= RDC - 1 - Pitce Liste: des pigces Liste des parais
ﬁ Flancher 11 R
m Plafond Int. Mom Wolume Surface Figce
E Paroi 13 @ RDC -1 -Pigce 250.0 100.08 Mom Contact
5 Paroi 14 126.6  100.00
@ Paroi 15 Plafond Int, 1/2
ﬁ Parai 1/6 + Taiture 22 Granler vantlé
§ Parai 1/7  Taiture 2/3 Granler varklé
Paroi 1/5 .
E Rtt -2 pioce1  Parai 2/4 Extérisur
-8 Plancher Int. 2/1 W Paroi 2/5 Extérisur
§ Taiture 2/2 + Parni zj6 Extérieur
Toiture 2/3 « .
Parai 2{7 Extérlaur
-8 Parai 2/4 aroi 2/
BB Paroi of5  Parai 2/8 Extérisur
5 Parci 2f6 + Paroiz/s Extérieur
B paroiz  Shed 210 Extérieur
5 Paroi 2/8
-5 Paroi 2/9
- § shed 2/10

’ ] créer une Pitce ]

|1 créer une Paroi

C'est ici que plancher Comble et Plafond piéce sont mis en contact

aisie multi-zone du batiment / N

TD3 f VARIANTE DU PROJET :Base

© Fichier Affichage Qukls Aide ki) A = = k ‘ T
. . ¢ Eibliothéque Batiment STD Camfie RTz2012 DPE Configuration
D5d|a8 [av | ] :
Batiment {0 Fizces et conkacts | B8 Caractéristiques des parois | A Masques | Bl composants importés | (= Liste des parois |
= rOC - 1 - Pigce
: " B Plancher 1/1 < ¥ Nom |RDC -1 - Pigce |Par0i 1/3 | Cankack |Envir0nnement |Extér\eur

-8 Plafond Irt. 1/2 Géométrique <7 ENvironnement

§ P Surface Haukeur B |

- 58 Paroi 14 Ecran végetausx Aucun

. ; .50 m
§ [ &i
ﬁ an:u! i Expos. au vent |N0rmal

ﬁ Paroi 1/6 L

58 Paroi 17 argeu m B occulkations |Aucun

R Paroi 15 ‘ Orientation EI - | | Inclinaison 7! | O Abedos |DéFaut

= R+1 - 2 - Pigce_t
-8 Plancher Int, 2/1
5 Toiture 2j2
-G Toiture 203
-5 Paroi Zj4
B8 Paroi 25
58 Paroi 26
-5 Paroi 2/7
58 Paroi 2/
-8 Parai 2/9

- §8 shed 2/10

Composition
il Mam de la composition

|ITE béton+PS - TD3 - pigce principale

Extérieur
Ext.

RDC - 1 - Pié
Int.

Etat de surface”

{"Etat de surface

Platre blanc v

Quvertures
28 Nouvelle ouverture W |
Type de vitrage Largeur Hauteur Masque intégré ~
b
Ponts thermiques (TOTAL = 0,00 Wik
k Mouveau lingique | w Mouvelle menuiserie v|
Type Tom y Wiim.K) Long, {m) WK
wl .4"5
«\‘h c.1-BEB ITI - Plisol dessus I ] 0.700  0.00 0.00
a,1 - BB ITI - BP isol dessus L 0,080 0,00 0.00




C'est ici que chaque paroi est définie, ainsi que les pertes linéiques, a partir d'éléments de la Bibliothéque... ou a
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partir de paroi faite «sur mesure» comme celle-ci : «<ITE béton+PS - TD3 - piece principale».
En cliquant sur I'icone en face du hom (au départ il y avait «ITE béton»), on tombe sur la bibliotheque.

On modifie le nom, puis la composition par glisser déposer des éléments de la zone de gauche (la bibliothéque), vers

la zone de droite (la paroi que |'on souhaite définir)

i) Bibliothéque thermique / NOM DU PROJET :ENF109-TD3 / VARIANTE DU PROJET :Base

° Fichier Affichage Aide

0 EdHd aE

L G

£

BAtiment:

=
RTz012

sTo
STD Comfie

-

DPE

b

Configuration

o

El Parais |k Pants thermiques | EE Menuiseries C‘En\u’ironnement B Scénarios L'& Génération (RT) .Ventilations (RT) é}nutre équipement ‘Photovolta’l’que

b Matériaux

E Eléments

Liste des matériaux et des éléments

Caractéristiques de |a composition

6. IMatériaux & changement de phase m Compositions El Compositions multiples

ﬁ Etats de surface

Filk | %| oz 570 &0
ltre
¥ Batiment basse consommation  ®
% Matériaux A mom ITE béton+FPS - TDG - pigce principale
[ Mousse tlglde de pol}u'chlorure de vinyle - T
=3 Polystyréne expansé
[ Autres plagues moulées & partir de billes
1 Plaques découpées dans des blocs moulés
- .
[#-{_1 Plaques extru’dees . 3 Origine
1 Plaques moulées en continu
1® Plaques polystyréne expansé autre | caractérisitiques thermiques |35" Données RT
{1 Plagues 4 base de perlite expansée
5 . . . - 3 > Composants T om kgfmz M R Extérieur
= — Biéton plein {avec laitier granulé) ; 396 0,500 0,23
¥) Eléments Flagues polystyréne expansé autre l [ 0,050 3.00
¥ | Matériaux a changement de phase
¥ Ponts thermiques intégrés v _
Classe
» RTZ005 F Matériaux isolar B Matigres plastique ®  Polystyréne exp: ¥ Total 3.0 402 223 Inkérieur
Mom Plaques polystyréne expansé autre PR emtEs gl s
Complément Plaques expansées fabriquées & partir de * | |
polystyréne mais n'entrant pas dans les =
e 5B Ponits thermiques inkégrés inéaires ou ponctuels
Conductivité { 3) 0.05 | Witm) Composants T  Entraxe im] W nbfmz | ¥ WK fm 2
R — T . | | | | |
Masse volumique { p ) 40 | kgfm#
1450 | Ifikag.K)
Chaleur spécifique { c ) {
0,403 | Whitkg.k)
Effusivité 54 e
Diffusivité 8.621E-7

d Enwoyer vers e projet

[ ﬂj Sauver en bibliothéque ]

En cas d'erreur, il faut faire un glisser déposer vers la corbeille (bidon avec le logo recyclage en haut a droite de
chaque écran). Le maniement de tout cela est assez intuitif, et aprés une journée de galére, ony arrive (et encore,

vous, vous avez le présent tutol)

On termine en cliqguant «Envoyer vers le projet» pour exporter la nouvelle paroi ainsi créée (on peut refaire la
manip si on se trompe, la correction venant écraser la précédente du méme nom).
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Dans Comfie, onglet fonctionnement, on définie les zones.
Une zone est normalement un endroit homogene sur le plan du comportement thermique, hors ici les combles ne
sont pas chauffée, et comme vous le voyez n'ont pas de consigne de température, et donc pas de sonde.

&} Interface Comfie / NOM DU PROJET :ENF109-TD3 / VARIANTE DU PROJET :Base

© Fichier Affichage Aide ﬁ A2 P ; e L
' o)

. Bibliothéque Batiment RTZ2012 DPE Configuration
D EH S

£ site ef météa g Fonctionnement |é} Simulation _E Sorties

B Zores thermig s B ventilation interne Bl Fuits climatique . Phobovoltsigue
Selectionner 3 liste 4 &fficher Mom l 0}0} 'l;l' §§§§ 14 Mbde pigce: Mb de sonde Surface olume 5
(_}3 (%) Scénarios de ventilation 1 RDC l 0} 1 1 100.00m? 250.00mF -
w () scénarios d'occupation
gg @ Fuisees deite 2 Combles 03 1 0 100.00m?* 126,63 m?
¢ (O Consigne de température 8
B O rigces 4
1) (O Equipements 5
6
:
Scénatios de ventilation g
(’_) ‘Wentilation piece principale g
(’_) Wentilation comble 10
(’_) Yentilation piece principale 0.6 11
12
13
14
15
16
17
15
19
20
21
22
23
24
25
26
Zone mitayenne o7
Température °C 28 -
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Au départ, les 2 pieces sont dans la méme zone, et c'est en créant une zone (d'abord sans piéce - il suffit de se
positionner sur la 2éme ligne notée «Zone™» pour avoir |'écran ci-dessous qui permet de la renommer. On passe de
I'une a |I'autre avec les curseurs gauche-doite en haut a gauche de I'écran ci-dessosu).

On fait alors un glisser déposer de la piece « comble » de |I'écran zone 1, vers la ligne de |'écran précédent (celui
des scénarios), afin que chaque zone ait sa piece.

Voila la zone 2 apreés le glisser déposer (avant le glisser déposer, la partie « piéce » était vide).

Zone 2 E

Genéralités SCEnarios
i b Consigne de chauffage

Mom l | | ’ £ Suppr. ] [ 4 Copier dans toutes les zones ]
|C0mbles |
Puiss. Max chauffage (k) C?nsune de rafraichissement :
Aukomnatique (12,66 kW]I| | | ’ < Suppr, ] [ 3 Copier dans toutes les zones ]
Puiss, Max refraidissement (ki arénatio de ventilation externe 1
Aukomatique (12,66 kW:'| 0§ | | ’ < Suppr, ] [ 3} Copier dans toutes les zones ]
Surface (m?)  Wolume (m?) Contréle |.ﬁ.ucun ~ | [ (¥ Définir les contrdles ]
100,00 | [126.63 |
Efficacité de I'changeur {double Fux) Aucun ’ £ Suppr. ] [ 4 Copier dans toutes les zones ]
Pigces

B R+ -2 - Pidce_1 [Bypass échangeur

Scénatio de ventilation externe 2 (non controlé)
0§ |\p'entilation comble | ’ & Suppr.

J} Copier dans toutes les zones ]

Efficacité de I'echangeur {double-Flux) | .ﬁ.ucunl ’ <2 Suppr. [ J Copier dans toutes les zones ]

[]Bvpass échangeur

Infiltration

E_ Debit wih [ di Copier dans toutss les zones ]

Scenario de wentilation inkerne
o | | ’ £ Suppr, l ’ G Copier dans toutes les zones ]
Contrdle |.ﬁ.ucun v | ’ & Définir les contrdles ]

acénario d'occupation

ﬁ‘ | | ’ <2 Suppr. l ’ G Copier dans toutes les zones ]

arénario de puissance dissipge

ggﬁ | | ’ < Suppr, ] [ 3 Copier dans toutes les zones ]
Sondes :

Equipernenk

[} | ’ <2 Suppr ] [ 3} Copier dans toutes les zones ]

[ .55} DéEFinir les controles
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Rien de particulier sur la consigne de température de la piece principale, ici mise a 20°C en permanence.
bliothéque thermique / NOM DU PROJET :ENF109-TD3 f VARIANTE DU PROJET :Base

- -
STD = —_—

STD Comfie RT2012 DFE Configuration [i}J

Fichier Affichage Aide : 4
] — B = G : Batiment

El Parois k Ponts thermiques Menuiseries C‘ Environnement‘ B Scénarios |L'@ Génération (RT) . ‘Wentilations (RT) f}g Autre dquipement ‘ Photovoltaique

| B Scénarios hebdomadaires Scénatios annuels

Liste des scénarios Caractéristiques du scénario :
Classe sTD
Filtre | S"| - .
» Consigne de température
3 % de ventilation Marn Chauffage standard
1 % d'occulkation Complément
[_d % d'occupation Omplemen -
1 Consigne de température
3 Eclairement
[ Th-BCE -
3 ThCE Origine Gefosat
3 ventilations 3CL Type | l Consigne de température v
i L Mard Merered e Verre sarmed Dirnarkhe

Fichier Affichage Outils Aide ) o & Y b :

0 13 H 3 8 Bibliothégque STD Comfie RT2012 DPE Configuration L

B pizces et contacts @ Caractéristiques des parois 6@ Masques El Composants importés i Liste des parais

Mom de la pigce Mom de la paroi Conkack Surface Orientation Incli. F ES ES Composition

Vide sanitaire Plancher RDC BEton+PS - TD3
RDC - 1 - Piéce Plafond Int. 12 R+1 - 2 - Pigce_1 [ Plancher Int. 100,00 a a 0 Platre t Pinclait Plancher B&ton bruk TD3

RDC - 1 - Pigce Paroi 113 Extérieur 12,50 o 90 1 Platret Chaux ITE béton+PS - TD3 - pigce prine
RDC - 1 - Pigce Paroi 1/4 Extérieur 12,50 1] a0 1 Platret Chaux ITE béton+PS - TD3S - pigce prine
RDC - 1 - Pigce Paroi 1/5 Extérieur 25,00 -90 a0 2 Platret Chaux ITE béton+PS - TD3 - pigce prire
RDC - 1 - Pigce Paroi 16 Extérieur 12,63 180 a0 0 Platret Chaux ITE béton+PS - TD3 - pigce prim
RDC - 1 - Pigce Paroi 17 Extérieur 12,38 180 a0 0 Platret Chaux ITE béton+PS - TD3 - pigce prim
RDC - 1 - Piéce Paroi 18 Extérieur 25.00 90 90 3 Platret Chaux ITE béton+PS - TD3 - pigce prim
R+1 - 2 - Pigce_1 Plancher Int, 21 RDC - 1 - Pigce [ Plafond Int, 12 100,00 180 180 0 Pinclait Platre b Plancher Béton brut TD3

R+1 - 2 - Pigce_1 Toiture 212 Grenier ventilé 55,84 a0 27 0 Platre b Pinclair Toiture bois+aine de roche TD3
R+1 - 2 - Pigce_1 Toiture 213 Grenier ventilé 56,40 -90 27 0 Platre b Pinclair Toiture bois+aine de roche TD3
R+1 - 2 - Pigce_1 Paroi 214 Extérieur 6,30 1] a0 0 Platret Chaux ITE béton+PS - TD3 - pigce prim
R+1 -2 - Piéce_1 Paroi 25 Extérieur 6,30 1] 90 0 Platret Chaux ITE béton+Ps - TD3 - pigce prim
R+1 - 2 - Pigce_1 Paroi 26 Extérieur 0.10 -a0 o0 0 Plitret Chaux ITE béton+PS - TD3 - pigce prim
R+1 - 2 - Pigce_1 Parai 27 Extérieur 6,43 180 a0 0 Platret Chaux ITE béton+PS - TD3 - pigce prime
R+1 - 2 - Pigce_1 Paroi 28 Extérieur 6,30 180 a0 0 Platret Chaux ITE béton+PS - TD3 - pigce prim
R+1 - 2 - Pigce_1 Paroi 219 Extérieur 0.23 a0 a0 0 Platret Chaux ITE béton+PS - TD3 - pigce prim
R+1 - 2 - Pigce_1 Shed 2110 Extérieur 0.1z a0 a0 0 Platre b Platre b ITE BBC-Mur béton TD3

3 Ratation du batiment ] [ [ Exporter la liske
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Dans Comfie, on peut alors lancer la simulation
i ]Interface Comfie / NOM DU PROJET :ENF109-TD3 / VARIANTE DU PROJET :Base

© Fichier Affichage  aide : A3 £ = k A : L
' o)

. ©  Bibliothéque EB&timent: RT2012 DFE Configuration
: |_] lj H (j 3

£ site et météo | g Fonctionnement | &) smulation | =B sorties

l"} Yariations paramétriques °°;\ Lancement aukormatique

Station météo TRY,/Yxx Options
Premiére semaine de simulation

~

v

|Lundi 1 Jarrier v |

Désactiver les apports solaires

Désactiver les gains internes

Calculer les déperditions/Diagramme de Sankey/Part de besoins nets {nécessite dewsx simulations)
Dernigre semaine de simulation

. e [pésactiver e calcul des matériaux & changement de phase
v

|Dimanche 30 Décembre v |

Pas de temps de la simulation

1110 heure w

‘iﬁ Lancer la simulation

On a finalement... On voit au passage que la tfempérature des combles descend en dessous de 0°C les mois les plus
rudes, pour monter a prét de 33°C en plein été.
B ENF109-TD3-Alcyone-Pleiades-Comfie.odt - OpenOffice.org Writer

T e 5 : [ 3 : .
© Fichier Affichage Aide : ) o2 = Y b : '
. © Bibliothéque E&tirnent RT2012 DPE Configuration : J
T QEH S :
9,@» Site et météo E Fonctionnement ﬂ} Simulation
_'Q Liste des résultats _'2?' Synthése ) Graphiques 25 Générer un rappart = Comparaison fﬁ:ﬁ Comparateur ) Consommation . Photovoltaique
Projet sélectionné : |ENF109-TD3 | Base v|
[ @ Diagramme de Sankey ] [ [58 Exparter vers Excel ]
Zones Besoins Ch, Besoins Ch, Besoins Clim., Besoins Clim, Puiss, Chauff, Puiss, Clim, T2 Min T° Moyenne T2 Max
11 782 kwh 118 kiwh/m? 0 kiwh 0 kiehfmz 5309 W 0w 20,00 *C 21.26 °C 31,38 =C
Combles 0 kwh 0 kieh/mz 0 kiwh 0 kiehyfmz 0w 0w -1.93°C 13.86 °C 32,57 *C
Tatal 11 782 kwh 118 kiwh/m? 0 kiwh 5 309 W 0 9,03 =C 17.56 °C 31,97 =C
Zones Apports solaires bruts Conso Eclairage Heures > T°Inconfort. amplification de T°Ext Taux dinconfort Part de besoin nets | Besoins bruts
5 450,00 kiwh 0 kiwh oh 13.08 % 0.00 % 7863 % 14 984 kiwh
Combles 0,00 kiwh 0 kwh oh 65.54 % 0,00 % 0.00 % 0 kb
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Sur I'année, apres simulation, on a :

X

Diagramme de Sankey
S d

Chaleur métabolique : 0 kb

N

“\, Gains des appareils : 0 kivh

\

“'5 faains solaires : 5450 kiwh _
/

\

Besoins bruks ¢ 14934 kiwh

Besnins thermigues nets @ 11752 kwh

.

",

—)

Pertes techniques

Les apports solaires ont été mis automatiquement.
Les besoins nets sont de 11782 kWh de besoins net sur I'année, et 14984 kWh en besoin bruts, soit 41 kWh de
besoin bruts par jour en moyenne sur |'année.
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Une simulation sur la semaine la plus froide : La température du RDC, régulée, ne descend pas au dessous des 20°C
L Température depuis Lundi 15 Janvier durant 7 jours E@

| H L] ﬁ =l () Escalier irésulkats réels) J—

Epaisseur
(%) Lissé (plus esthékigue) &

—— EMF02-TD3 f Baze FRDC
—— EMF109-TD3 [ Basze f Comhbles
—— EMF109-TD3 / Base f Extérieur

m

a
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1
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'
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1
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1
1
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1
1
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1
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1
'
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'
1
'
]
1
'
'
'
1
'
'
'
1
'
1
'
1
'
'
'
1
'
'
'
1
'
'
'
1
'
'
'

4 - L __L__L_

1601 -00 17101-00 1&01-00 19/01-00 201 -00 2101-00

LSemaine la plus chaude : Pas de ventilation T°C RDC > 30°C. On voit également le trés léger déphasage entre la
température extérieure et les températures extérieures (treés léger, car |'exemple représentant une isolation par
I'intérieur, il n'est pas possible de profiter de |'inertie thermique des parois lourdes.

L Temperature depuis Lundi 9 Juillet durant 7 jours

= | lg L] ﬁ | () Escalier irésulkats réels) J—

Epaisseur
(%) Lissé (plus esthékique) &

—— EMF02-TD3 J Baze fRDC
—— EMF102-TD3 [ Baze f Combles
—— EMF109-TD3 / Base f Extérieur

-t —
10/07-00 11.M07-00 12M7-00 13007-00 14M7-00 15007-00
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Les apports solaires sur la semaine la plus froide

EBX
Ry

% Apports solaires depuis Lundi 15 Janvier durant 7 jours

Epaisseur

g ﬁ | (%) Escalier {résultats réels)

& d

) Lissé (plus esthétigue)

EMF109-TD3 § Baze JRDC i

220 -0

1901 -00 20001 -00 21/01-00

18M01-00

17101-00

1601-00

15/01-00

Sur la semaine la plus chaude

]
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=
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—
W
-
=
=5
a
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]
a
=
=
=]
(7]
i)
o
=
o
(=5
(=5
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o

Epaisseur

| () Escalier irésultats réels)
() Lissé (plus esthétigue)

Sd d 9

EMF105-TD3 § Baze IRDC '

13207-00

140700

1307-00

12/07-00

1107-00

10/07-00




On peut aussi générer un rapport complet
|'g’1 Interface Comfie £ NOM DU PROJET :ENF109-TD3 / VARIANTE DU PROJET :Base
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. Fichier Affichage Aide

DEd 95

£ site et météo | g Fonctionnement ﬂ} Simulation ﬁ Sorties
ﬂ Liste des résultats ff" Synthése

Projet

EMF109-TD3 | Base

et £

Eibliothegue EB&timent:

ﬁ Graphiques A Générer un rappart EE Camparaison

=
RTz012

|Iﬁ Comparakeur

= e
DFE Configuration

i} Consommation

o

‘ Photovaltsigue

b -] Génération

Modéle

* Complet ¥ | []=érer les modéles

Images

Horizon O aucun () Petit (&) Moyen O Grand O Personnalisé Largeur Hauteur

Masque intégreé O aucun (%) Petit O Moyen O Grand O Personnalisé Largeur Hauteur

Masques proches O aucun (%) Petit O Moyen O Grand O Personnalisé Largeur Hauteur

Liske compléte
Le rapport donne entre autre :
Utilisation des compositions
Composition Surface interne Surface R v U x Surface Pourcentage
m? externe
2
m (m2.KYW W/(m? .K) w/K %

Plancher RDC Béton+PS - 0.00 100.00 3.25 0.28 28.09 19.45
TD3
Plancher Béton brut TD3 100.00 0.00 7.77 0.12 0.00 0.00
Fen bat bois DV Al+Al 0.00 18.00 0.34 2.96 53.30 36.91
46.4
ITE béton+PS - TD3 - piece 0.00 105.97 3.23 0.29 3115 2157
principale
Porte bois extérieure 0.00 170 0.20 5.00 8.50 5.89
Toiture bois+laine de roche 0.00 112.24 4.63 0.21 23.34 16.16
TD3
ITE BBC-Mur béton TD3 0.00 0.12 477 0.20 0.02 0.02
Total 338.03 144.40
Pont thermique 29.65
Total + Pont thermique 174.05
UBat indicatif 0.51

On retrouve les 174 W/K du TD3.
La surface totale de I'enveloppe étant de 10x2.5x4+100+5.6x10x2=312 m2 (ici 338 m2 !), on a : Ubat =

174/338=0.51 W/m2K
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En langant la simulation durant la semaine la plus froide, 15 au 21 janvier, ona:

€] Interface Comfie / NOM DUPROJET :ENF109-TD3 / VARIANTE DU PROJET :Base

© Fichier Affichage  aide : A3 £ = k A : L
: o)

Eibliothegue EB&timent: RT2012 DFE Configuration

0Ed a8

| €2 site et météo | ol Fonctionnement | &3 simulation | A sorties |

_'Q Liste des résultats ﬁ' Synthése ) Graphiques 25 Générer un rappart = Comparaison fﬁ? Comparateur ) Consommation . Photovoltaique
Projet sélectionné : |ENF1D9-TD3 | Base hd |
[ Q Diagramme de Sankey ] [ [58 Exparter vers Excel ]
Zones Besains Ch. Besains Ch. Besoins Clim. Besoins Clim. Puiss. Chauff, Puiss. Clim. T2 Min T% Moyenne T? Max
RDC 659 kb 7 kiehfmz 0 kiwh 0 kiehfmz 5350 W 0w 20,00 *C 20,00 =C 20,00 =C
Combles 0 kwh 0 kieh/mz 0 kiwh 0 kiehyfmz 0w 0w -1.96%C 3.07 °C 6,80 *C
Tatal 659 kb 7 kiehfmz 0 kiwh 5 350 W 0 9,02 =C 11,53 °C 13.40 =C
Zones Apports solaires bruts Conso Eclairage Heures = TInconfort Amplification de T*Ext Taux dinconfort Part de besoin nets  Besoins bruts
82,00 kwh 0 kiwh 0h 0.00 % 0.00 % 90,23 % 730 kwh
Combles 0.00 kwh 0 kiwh oh 72,68 % 0.00 % 0.00 % 0 kwh

soit 730 kWh en besoin bruts pour une semaine, soit 104 kWh de besoin bruts par jour de plein hiver.

Diagramme de Sankey [z|
S d

Chaleur métabolique ; O kiwh

N

\, Gains des appareils : 0 kwh

A\ ains solaires @ 82 kwh

Besoins bruts ; 730 kb

Besoins thermigues nets | 659 kivh

Pertes techniques




